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このたびは、ミ谷室乾燥暖房機をお買い上げいただきまして、ありが 
とうございます。 

•ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいたださち全に正し 
くお使いください。 

•幼いお子様にはさわ!5せないでください。 

•この取扱説明書の裏表紙が保証書になっていまず。 

内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。 
•取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはも 
よりの当社の支社、支店、営業所、出張所にて再購入してくださし、。 
•この機器は国内専用でずので、海外で使用しないでください。 
•この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされます 
と著しく寿命が縮まりまず。 
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機能と特長 


機能と巧長 


この温水式お室乾燥暖房機は、寒い時期の浴室暖房により入浴を快適にしたり、お室を衣類乾燥室として有効に 
使うことができます。しかも、温水循環方式のため、安全にお使いいただけます。 


11^31 

寒い時期、入ミ谷前 
にお室を暖めます。 
また、入ミ谷中の暖 
房ちでさます。 



送風と換気により、 
暑い時期の入ミ谷を 
快適にします。 



予約暖房を使えば、 

入お前にお室を暖 
める設定を事前に 
予約することびで〇 
きます。 



ゆつ<り乾燥運転 
で、経済的な乾燥運 
転びでさます。 


ゆ 


)0 


ご 

3 〇 









/ I \- 


•遲 

洗濯物を乾かす他、 
浴室を乾燥させ、 
カビの発生などを 
抑えることびでさ 
ます。 



お室の換気扇とし 
てご使用でさます。 



肅///川墜 


mMtWm 

か P.12,1 夕 

シャワーの水滴び 
かかってち U モコン 
内部への水の侵入 
びないのでミ谷室内 
でも使用でさます。 















































































































































まを上のごを意 


この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々 
への危害や財産への損害を未然に防止ずるために、いろいろな給表示をしていまず。その 
表示と意味は次のようになっていまず。内容をよく理解してか！5本でをお読みください。 


表示 

意味 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人が死 t または重傷を負う可能性、また 
は乂災の可能性が想定される内容を表していまず。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみ 
の発生び想定される内容を表しています。 


絵表示について次のような意味があります。 


A 0 〇 


を険•警告•注意 


一般的な禁止 


必ず巧ラ 


A 警告 


物干バーにぶ5さがったり、異常に重いち 
のを干したりしない。 

ケガや、物干バーび破損する原因になります。 




一般家庭用 m 外の目的に使わない。 

食品-動植物-精密機 
械-美術品の保存•船 
舶-車載などの特殊用 
途に使用すると、それ 
らの家財や商品の品質 
び低下する原因になり 
ます。 




頭髮 や、体を乾かずために使用しない。 

「脱水状態」「低温やけど」の恐れびあります。 


長時間にわたり温風や送風を身体や動植物 
に直接当てない。 




「脱水状態」になったり、「低温やけど」の原因にな 
ります。特に体力のない病気の方、乳幼児、お子様、 
お年寄りには、まわりの方び 
十分注意してください D 
また、動植物に直接風び当た 
ると悪影響を及ぼしますので 
避けてください。 











































まを上のごを意 
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A 警告 




自分で移動再設置-分解-修理-改造はし 
ない。 

移動再設置や修理-改造する場合はお買い上げの販 
売店またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出 
張所にご相談ください。 


0 

分解禁止 



エアフィルターの掃除を行う時は、足元に 
注意して作業ずる。 

すべりやすいス U ッパ等をはいての作業や不安定な 
踏台を持ち込んでの作業は 
転倒の原因になります。ま 
たお槽の縁や、風呂ぶたの 
上にわ乗らないでくださ 
し、 


〇 

足元にま意し 
て作業ずる 



自分で設置工事をしない。 

工事に不備びあると、水漏れや感電、火災の原因に 
なります。工事については必ずお買い上げの販売店 
またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所 
にご相談ください。 




エアフィルターを外して作動させない。 

ケガや、機器の故障の原因になります。 




プラスチック部品ををく使っているので乂 
気は近づけない。 

火災や、故障の原因になります。 


0 

禁止 


アースが正しく接地されているか確認ずる。 

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアー 
ス線には接続しないでください。アース線び不完全 
な場合は感電することびあります。 



〇 

アース 線を 
確認する 































まを上のごま意 


A 警告 


地震、乂災など緊急の場合は、あわてずず 
みやかに、運転を止めてブレーカーを rOFF」 
にずる。 

思わめ事故の原因になります。 


異常なとき（こげ臭いなど）は運転を止め 
てブレーカーを 「OFF」 にずる。 

異常のまま運転を続けると感電や火災の原因になり 
ます。お買い上げの販売店またはわよりの当社の支 
社、支店、営業所、出張所にご相談ください。 



内蓋式風呂を設置した浴室には使用できない。 

排気ガスびお室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことびあります。 






r 

A 注意 



本体を掃除ずるときは運転をやめてブレー 
力一を 「OFF」 にずる。 

フアンび高速回転しているので、ケガの原因になる 
ことびあります。 


冬期には熱源機、浴室乾燥暖房機とも電源 
コードを抜かない。 

凍結予防運転びでさなくなり機器び破損することび 
あります。詳細は熱源機の取扱説明書をご覧くださ 
い。 
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A 注意 




ドライクリーニング処理のものは乾燥は避 
ける。 

衣類等の収縮の原因になります。 


ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に 
温風があたる角度に調整ずる。 

吹さ出し角度によって乾燥時間び異なります。 


長期間ご使用にな！5ない時でやむを得ず電 
源を切る場合は、凍結予防措置が必要とな 
りまず。 

熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従って 
ください。 

ご不明な点は、お買い上げの販売店またはわよりの 
当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談くださ 
い。 


めれた手で操作しない。 

感電の原因になることびあります。 





洗濯物を干したままでの換気運転はしない。 


寒い時期で結露水び滴下する場合びあります。 



長期間使用しない場合は、リモコンの電池 リモコンにお湯や水をかけない。 


を外ず。 

電池び液われし、 Uf コンび故障する恐れびありま 
す。 


U モコンは水びかかっても内部へ侵入しない防滴夕 
イプですび、故意にお湯や水をかけないようにして 
ください。 U モコンの故障や寿命を短くする原因と 
なります。 


〇 

電池をがす 





























まを上のごを意 


長期使用製品安を表お制度に関ずるお願い 


♦長期使用製品ま全表示制度について 


•長期使用製品安全表示制度とは「消費生活用製品のうち長期に宣り使用される製品の中で、経 
年劣化による重大事故発生率は高くはないちのの、その残存台数び多く、長期間使用されるこ 
とび多いために、経年劣化による重大事故び一定程度発生している製品について、製造•輸入 
業者び、経年劣化による U スクのを意喚起を行う表示をすることにより、消費者に適切な行動 
を促す制度です。」 

♦本機器は長期使用製品安全表示制度で指定された対象製品です。 


♦機器への表示について 


♦長期使用製品安全表示制度の対象製品は、機器本体と付属のリモコンに製造年-設計上の標準 
使用期間および長期使用時の注意喚起文を表示することになっています。 

機器およびリモコンの正面に下記項目び表示されていますので、確認してください。 

※お客様ご自身でラベルをはびさないでください。 



[A 

【製造年】1 1年 

【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化 
による発义-けが等の事故に至るおそれがあります。 

J 





【製造年】 

本体に記載 

【設計上の標準使用期間】 
本体及び取扱説明書に記載 
















































♦設計上の標準使用期間について 


•この機器は、 設計上の標準使用期間 X •を10年 と算定しております。 

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計上の標準使用期間の算定根拠 
について」を参照）で適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理び行われた場合に、安全上 
支障なく使用することびでさる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設 
定されるものです。 保証書にある無償修理期間とは異なるものです のでごを意ください。 


♦設計上の標準使用期間の算定根拠について 


♦この機器の設計上の標準使用期間は、製造年を開始時期とし、社団法人曰本ガス石油機器工業 
会び定める使用条件に従って iu 下の標準使用条件を想定して耐义試験を行い、経年劣化により 
安全上支障び生ずるおそれび著しく少ないことを確認した時期を終了時期として設定していま 
す。 


標準使用条件 


家族構成 

4人世帯 

環境条件 

電圧 

100 V 

周波数 

己 0 HZ /60 HZ 

温度 

20で 

湿度 

6己 ％ RH 

設置条件 

標準設置 

負荷条件 

定格負荷 

想定時間 

1年の使用時間 

暖房時間 ]8]時間/年 

乾燥時間 325時間/年 

涼風時間 ] 20時間/年 

換気時間 ] 460時間/年 


※使用頻度、使用環境、設置条件び上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的 
外の方法で使用された場合は、記載の設定標準使用期間よりち短い期間で経年劣化び起さる 
可能性びあります。 

※設計上の標準使用期間は、製品を保証する期間ではありません。 
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おねがい 


■この製品専用の付属品あるいは指定のもの（別売部品） m 外は使用しないでください。 

■本製品は家庭用でず。業務用として使用しないでください。 

■お手入れのときは、手袋などで指先を保護し、停止後冷えていることを確認してか!5 
おこなって < ださい。 

■ルーバーおよびエアフィルターをふさいだりしないでください。機器の故障の原因と 
なりまず。 

■浴室に設け！5れている給気□を閱じると、換気不足になることがありまず。 

■ルーバーの吹き出し方向は、必ず洗濯物に温風があたる角度に調節してください。吹 
さ出し角度によって乾燥時間が異なりまず。 

■ルーノ（一の角度は必ずリモコンで調整してください。リモコンを使わずに調整ずると、 
故障の原因になりまず。 

■リモコンは、お子さまがいたず!5しないようま意してください。 

■雷が発生しているときはずぐに運転を止めて、ブレーカーを 「OFF」 にしてください。 
機器の故障の原因になりまず。 

■入浴後は換気運転をおこなってください。水滴がついたまま長期間運転をおこなわな 
し、と、カビの発生原因となりまず。 

■エアフィルターをはずして運転しないでください。機器の故障の原因になります。 

■感電および雷による被害防止のためにも、アースエ事は必ずおこなってください。 

■発泡性の入浴剤をご使用の場合、機器本体に入浴剤の色がつくことがありまずが、め 
れた巧で}式き取れば落ちまず。 

■運転ボタンを巧してか！5、機器が運転を開始ずるまで、数分かかることがありまず。 

■エアフィルターに水滴やほこりが付着した状態で機器を運乾ずると、吹出□よりファ 
ンのノ（ヴノ（ヴ音が発生ずることがあります。 

■入浴剤をご使用の場合、入浴剤の色がついた水滴がフ□ントパネルか!5落ちることが 
あります。 








I 沿室乾燥暖房機のしくみ 

( 沿まを燥暖房機システム巧統図 


RBH-C2 巨 OKSND 
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I 各部のち祝とはた s を 

C 本巧） 



R 巨 H - C 260 KSND R 巨 H - C 330 KSND 



ま結予防運転 


•気温び低<なった時の、温水配管の破損を防止するため、浴室乾燥暖房機び停止中で 
わ自動的に熱源機内蔵の温水循環ポンプを運転し、配管内に温水を循環させます。 
•冬期には、熱源機、浴室乾燥暖房機とち電源を切らないでください。凍結予防運転び 
でさなくなり機器び破損することびあります。 

(詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください。） 
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C ij モコン ） 


運転モード表示部 


※ちのイラストは説明のた 
めのわので、実際の運転 
状態を示すちのではあり 
ません。 


予約暖房ボタン 


予約暖房時に使用します。 
(017 ぺージ） 


暖房ボタン 


暖房時に使用します。 
(015 ぺージ） 


乾燥ボタン 


衣類乾燥•浴室乾燥時に使 
用します。 

(019ぺージ） 


温度設定ボタン 


暖房運転時に温度設定を 
変更する時に使用します。 
(016ぺージ） 


送信部 


Rmnai 


7\ 


暖房;黙換り!！ 


タイマ- 


す約中 


懼 


1 B 自動強弱微ノ 

I 胃高中低 Q 1 

3分後運お 
i 時間後停止 


麗房予約停止 



燥11換気涼風 


電池消耗表示 


この表示び出たら電池を交換 
してください。 

(013ぺージ） 


停止ボタン 


各モードの運転停止およびェ 
ラー停止の解除に使用します。 


涼風ボタン 


涼風運転時に使用します。 
(02] ぺージ） 


換気ボタン 


換気運転時に使用します。 
(022 ぺージ） 


時間設定ボタン 


各モードの時間設定に使用します。 


風向切替ボタン 


風向（ルーバー角度）を切替え 
る時に使用します。 

(023 ぺージ） 


■ J モコン< さ0 


万一、 U モコンを落としてしまった時、破損 
を防止するためのくさりです。 
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I ご使用方法 

し IJ モコンの 準備） 


•電池の交換 



(1) 裏ぶた止めネジをコイン等で外し （2) 乾電池（単3乾電池2本）を入れる。 （3) 裏ぶたのツメを本体穴に差し込み 
て開けます。 乾電池はマンガン電池を使用し®) 裏ぶたを閉じ、止めネジで確実に 

©を正しく入れてください。 締め閉じます。 


《 Uf コン表示部に〇び表示されたときは、乾電池を交換してくださし、〇び表示されても、しばらくの間使 
用でさる場合びあります。 

※電池は、@©を確認しセットしてください。 U モコン本体に表示してある©©のち向に合わせて電池を入れて 
ください。 

※電池交換の際は、2本とわ新しい乾電池に交換してください。 

※裏ぶたを外す時は、 Uf コン表面の水滴を拭きとってから外してください。又、閉じる時わ裏ぶたの内側の水滴 
を十分におさとってから閉じてください。 

※アルカ U 電池とマンガン電池を併用しないでください。 

♦リモコンホルダーへの 着 fl お 

•取り付けるとさ 

① U モコンのくさり 
をホルダー下部に 
収納しなびら 、 U 
f コン下部をホル 
ダーに入れます。 

③下部び入ったら上 
部を奥へ押します。 

ホルダーは左ちの 
ツメで固定されます。 



•外ずとき 

Uf コンを上部に 
持ち上げて、手前 
に引さ出します。 
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お知 5 せ 


•運転をずる時は、各運転モードボタンを巧してくださし、。 


運転モード 


用 途 


運転状態 


換気用フアン 


循環用フアン 


熱源機 



暖房 


•ミ谷室の暖房 


停止 


運転 


運転 



乾燥 


•を類，お室の乾燥 


運転 


運転 


運転 



涼風 


•入ミ谷時の涼風 
•ミ谷室の換気 


運転 


運転 


停止 


yW////l\\\\\^ 





換気 


•ミ谷室の換気 


運転 


停止 


停止 


•各運転 f ードはタイマー運転となります。 

•一度設定して運転し終えたタイマー時間は各運転 f ードごとに記憶します。次に運転を行う場合は、各運転 f ード 
ボタンを押すと前回の設定時間び表示され、運転を開始します。 

設定時間を変更される場合は、時間設定ボタンを押してください。 
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L ご使用方法 



運転停止までの時間 



風速 

表示 
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•運面 


リモコンを機器本体に向けて 


圏暖房ボタン対甲します。 

Vly ブヴーび"ピッ"と鳴り、機器の運転ランプび緑色に点灯し運転びスタートします。 


本体表示部 


そ約運転/給水 

〇 a 


@ 國暖房 ボタンを押して、風速を切り替えます。 
•風速は次のよラに切り替わります。 

•運転開始時は毎回自動運転になります。 


f 自動^強^弱1 


風速 

内容 

おすすめの使いち 

自動 

お室内を早く暖めます。 

通常の使用モード 

強 

お室内を早く暖めます。 

入お前の予備暖房 


運転音を抑えて暖房します。 

入お中の暖房 


@ 國温度設 

•設定温度に 


定ボタンで温度設定を行います。 
設定温度は次のよラに切り替わります。 


局吟中吟但; 


•運転開始時は、前回の暖房運転の設定温度を記憶しています。 



可時間設定 I ▲! 時間設定ボタンで、運転時間をタイマー設定します。 

へる ふえる 

•設定時間は次のよラに切り替わります。 

己分卜巧分刻み）一]時間卜 （0 .己時間刻み）一6時間 


※押し続けると、連続して変更できます。 

•運転開始時は、前回の暖房運転のタイマー時間になっています。（予約暖房運転のタイマー時間ではあり 
ません。） 

•2 〜3分後に、温風び吹さ出して、暖房運転び始まります。 


•停止 _ 

•タイマー時間び終了すると運転ランプび消灯し、約]分後に停止します。 


本体表示部 

そ約運転/給:! 
〇 〇 


•運面透中での停止 


•途中で停止させる場合は 


停止 


停止ボタンを押します。ブヴーび"ピ ー’’ と鳴り、停止します。 


■战が£1 - 

•暖房運転には冷風防止機能びあり、温水の温度び十分に上びるまでは風び出ません。 

• Uf コン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間び終了したあと機器本体の運転は、機 
器を冷やすためにしばらく運転してから（約1分後）停止します。 

•運転モードを変更する場合は、 U モコンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新し 
い機能で運転び開始されます。 

•運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。 

•温風吹出し方式による暖房ですので、ミ谷室内上下の温度差によって足元び寒く感じられることびあります。 
•入お中に暖房運転をした場合、温風び直接身体にあたると肌寒く感じられることびあります。また、運転音び 
周囲の壁に反響してより大さく感じられます。 

•ミ谷室び冷えている場合は、入お前にあらかじめ暖房運転をされることをおすすめします。 

•温度設定「低」、風速「弱」を設定しても暑く不快と感じる場合は、ご使用をお控えください。 
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ご使用方法 


モ約暖房運面をずるとまは 


广巧钓陌居は 一^ •冬 ± 易など寒い日寺期、入お前にあ室を暖めたい日寺は、入あ日寺間に合ねせて予約暖胃 
^ で…巧巧•ホ ゾをセットすると自動的に暖房運転を行います。 

( 準偏••- ) •ミ谷室の窓とドアを閉めてください。 


_ モ約暖房運拓（例) 

〔今から6時間後に暖房運転をスタートさせる場合] 

運転開始までの時間 
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•モ約のしかた 


リモコンを機器本体に向けて 



予約 ボタンを押します。ブヴーび"ピッ " と鳴り、機器の予約ランプび精色に点灯します。 


本体表示部 


そ約運転/給水 


0^0 



兰 時間-設定 LaJ 時間設定ボタンで、 予約待機時間を ら .日に設定します。 

へる ふえる 

•予約待機時間は次のように切り替わります。 

己分^ (己分刻み）^ ] 時間^ (日.己時間刻み）^1日時間^ ( 1時間刻み）^12時間 
※押し続けると、連続して変更できます。 


•運転開始時は、前回の予約暖房運転のタイマー時間となっています。（暖房運転のタイマー時間ではあ 
りません。） 

•約1□秒後にタイマー時間表示の点滅び終わり、確定します。（それまで他のボタンを押さないでくださ 
い。） 


モ約の解除方法 


•予約待機中に@1 予約ボタンを 押すと、ブヴーび"ピッ’’と鳴り、予約運転解除になります。（停止ボタ 
ンを押しても予約は解除できません。） 


@ •設定時間び経過すると、暖房運転（温度:高風速:自動）を開始します。 

•予約ランプび消灯し、運転ランプび緑色に点灯します。 

•予約暖房の運転時間を設定する場合は、暖房運転び開始してから W 日躺誠 I 時間 
設定ボタンで、 予約暖房時間を設定します。 〜る ふな 


本体表示部 


予約運転/給水 



(5 分〜6時間： ] 6ぺージの「暖房運転をするときは」の④の操作を行ってください。） 


•予約暖房の運転時間は、運転開始時は2時間の設定になっています。（運転時間の設定は、暖房運転び 
始まってから行ってください。予約待機中は運転時間の設定はできません。） 


•モ約運巧の停止 


•運巧透中での停止 


•タイマー設定時間び経過すると運転ラ 
ンプび消灯し、約1分後に停止します。 


本体表示部 


そ約運提/給水 
〇 〇 


•途中で停止させる場合||® 停止ボタンを 押しま 
す。ブヴーび"ピー’と鳴り、すぐに停止します。 



• U モコン表示は予約待機時間中は運転開始までの残り時間を、暖房運転中は暖房運転の残り時間の目安を表 
7 J \ しています D 

•運転 f ードを変更する場合は、 Uf コンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新し 
い機能で運転び開始されます。 

•運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。 

•予約待機中に暖房または、他の機能を運転する時は、運転したい機能のボタンを押して運転させます。停止ボ 
タンを押すと停止し、予約待機の表示に戻ります。運転中に予約待機時間び経過すると予約暖房運転に切り 
替わります。 

•お室び冷えている場合は、入お前の暖房び長めに運転されるように予約暖房時間の設定をされることをおす 
すめします。短い時間ではミ谷室内の壁び十分暖まらない場合びあり、肌寒く感じられることびあります。 

•予約待機中で他モード運転中の時は、予約内容の変更（設定時間の変更）はでさません。変更する時は、1度 
予約を解除し再度予約し直してください。（運転中に解除、再度予約をすることびできます。） 
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ご使用方法 


巧燥運拓をするとをは 


C 乾燥は •••：) •洗濯物を乾かすことびできる他、お室を乾燥させ、カビの発生などを抑えることびで 
- きます。 

•ミ谷室の内部び水でめれている時は、あらかじめ換気するか、雑巾などで拭き取ってく 

-ださい。（水滴び付いたままで乾燥すると、乾燥時間び長くなります。） 

参ミ谷槽に店\たをしてください。（お湯び残っていなくてち、たをした方び、早く乾燥で 
さます。） 

参洗濯物は、24ページの「上手な衣類乾燥のしかた」を参考に干してください。 

•お室の窓とドアを閉めてください。（ミ谷室に設けられている給気□は開けておいてく 
ださい。） 
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•運面 


リモコンを機器本体に向けて 

同司乾燥ボタンを押します。 

V ■ J ブヴーび"ピッ"と鳴り、機器の運転ランプび緑色に点灯し乾燥運転びスタートします。 


本体表示部 

予約運転/給水 
〇 


( 际 i ) 乾燥ボタンを 押して、乾燥 ドを 設定します。 

•モードは次のように切り替わります 。 I 乾燥 一 ゆっくり胃 
※ゆっくり乾燥については2己ページを参照してください。 
•運転開始時は毎回乾燥モードになります。 



▼ 1 時間設定 f ▲ 1時間設定 ボタンで、運転時間をタイマー設定します。 

へる ふえる 

•設定時間は次のように切り替わります。 

乾燥の場合:5分^ (己分刻み）^ ] 時間^ (0.5時間刻み）^1日時間^ ( 1時間刻み）^12時間 
ゅっくり乾燥の場合:4時間^ (0.5時間刻み）^1日時間^ ( 1時間刻み）^12時間 
※押し続けると、連続して変更できます。 


•運転開始時は乾燥、ゆっくり乾燥共、各々のモードでの前回のタイマー時間になっています。 
•乾燥モードの場合、2〜3分後に温風び出ることを確認してください。 

(ゆっくり乾燥時は、涼風運転からスタートとなりますので温風はすぐ出ません。） 


•fe* 止 _ 

•タイマー時間び終了すると運転ランプび消灯し、約]分後に停止します。 が本表示部 

ホ約運転/給 7 . 

〇 〇 


•運巧透中での停止 


•途中で停止させる場合は 


停止 


停止ボタンを 押します。ブヴーび"ピ ー" と鳴り、停止します。 


■組■は ai - 

•運転中に洗濯物を追加するとタイマー時間び終了しても十分乾燥しない場合びあります。 

•洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大ささ、気温や湿度によって、タイマー時間び終了してわ十分乾 
燥しない場合びあります。その場合は、再度乾燥運転をしてください。 

• U モコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間び終了したあと機器本体の運転は、機 
体を冷やすためにしばらく運転してから（約1分後）停止します。 

•運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。 

•運転モードを変更する場合は、 Uf コンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新し 
し«能で運転び開始されます。 

•乾燥に必要な時間は洗濯物の種類や量、脱水状態、ミ谷室の種類や大ささ、気温や湿度などによって異なります。 
•衣類乾燥時は、洗濯物に温風び十分に当たるように、ルーバーの角度を調節してください。 （023 ぺージ） 
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ご使用方法 



涼風運拓をずるとをは 


巧届!は^ •夏±易など*い日寺期にミ京風運転をすると、 S 風と換気にぶり、ミ谷室のの湿度び下びが夫 
がは"ホ ^適に入おすることびできます。 


運輯停止までの時間 



•運面 


リモコンを機器本体に向けて 

の图涼風ボタン対甲します。 

VL ノブヴーび"ピッ"と鳴り、機器の運転ランプび 〇 〇二 
緑色に点灯し運転びスタートします。 -- 


f 3) 臣四涼風ボタンを押して、風速を設定します。 
•風速は次のように切り替わります 。I 強 一 弱 I 


•運転開始時は毎回強運転になります。 


( 3 ) ® が sg を!^時間設定ボタンで、 

運転時間をタイマー設定します。 

•設定時間は次のよラに切り替わります。 

己分卜（己分刻み）一]時間卜 （0 .己時間刻み）一]日時間卜 （ 1時 
間刻み）^12時間 

※押し続けると、連続して変更できます。 


•運転開始時は、前回の涼風運転のタイマー時間になって 
います。 


•停止 _ 

•タイマー時間び終了すると運転ランプび消灯し、 
停止します。 


本体表示部 

予約運転/給? 

〇 〇 


•運お透中での停止 


•途中で停止させる場合は m 
び"ピー"と鳴り、停止します。 


停止ボタンを押します。ブヴー 



• Uf コン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。タイマー時間び終了したあと、停止します。 

•運転モードを変更する場合は、 Uf コンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新し 
い機能で運転び開始されます。 

•運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。 


- 21 - 




























































































換気運拓をするとをは 


こ換気は•-） •通常の換気扇としてご使用いただけます。 


〔を 備)•お檀に水、またはお湯び残っている時は、必ずお槽じ 3 、たをしてください。 


運輯停止までの時間 




•運巧 


リモコンを機器本体に向けて 

f - i \ M 換気ボタンを 押します。 

VJy ブヴーび"ピッ"と鳴り、機器の運転ランプ 
び緑色に点灯します。 


本体表示部 


予約運転/給水 

〇每こ 


pi I 換気 1換気 ボタンを押して、風速を設定します。 
•風速はちのように切り替わります。 


•運転開始時は毎回強運転になります。 

※微を選択した場合は「24時亂表示となり、連続運転になります。 



▼J 即 r 設定 !_▲ I 時間設定ボタンで、 

へる ふえる 

運転時間をタイマー設定します。（強、弱設定時) 


•設定時間は次のよラに切り替わります。 

己分卜（己分刻み）一]時間卜（日.己時間刻み）一]日時間卜 （ 1時 
間刻み）^12時間 

※押し続けると、連続して変更でさます。 


•運転開始時は、前回の換気運転のタイマー時間になって 
います。 


•停止 _ 

•タイマー時間び終了すると]日分間送風運 本体表示部 

転をします。（微風運転および停止ボタンに 0^0^ 

より停止させた場合を除く）その後運転ラ - 

ンプび消灯し、停止します。 


•運巧透中での停止 


•途中で停止させる場合は 


停止 


び"ピー’と鳴り、停止します。 


停止ボタンを押します。ブヴー 


• U モコン表示は運転の残り時間の目安を表示しています。換気タイマー運転終了後は、機器本体内のカビ防 
止のため、1日分間送風運転をします。 

•運転 f ードを変更する場合は、 Uf コンを機器本体に向けて、変更したい機能のボタンを押すことにより、新し 
い機能で運転び開始されます。 

•運転時間を変更する場合は、時間設定ボタンを押して残りの運転時間を設定します。 

•入お後はミ谷室内と機器本体内のカビ防止のため、換気運転を行ってください。 
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ご使用方法 


風向切替（ルーパーの作動）をずるとをは 


C 風向切替は •••） 


•暖房•乾燥•涼風運転中にルーバーの吹さ出し角度の変更や、スイングびで 
さます。 


タイマー時間表示部 



•運巧 



暖房-乾燥 • 涼風運転 ボタンを押します。 予約運転/給水 
ブヴーび " ピッ ’’ と鳴り、機器の運転ランプび 〇 Qc 
緑色に点灯します D 

※ 各運転 f ードの前回の位置にルーノ く一び動さます。 


f 向 j 風向ボタンを押して、風向を設定します。 

• 風向は次のように切り替わります。 


(■►( l ) 今に）吟 (3) 吟 (4) 吟(日）1※左図スイタグの 
I スィ、ノグ < I 範囲寥照 


( 風向ボタンを押すごとに切り誓ります） 

• 暖房 • 乾燥 • 涼風の各運転開始時は、前回設定したルー 
バーの位置になります。 


Q 


禁止 


空気の吹出し口 •吸込み口に 
棒や指を入れない。 


内部でフアンび高速で回転していま 
すのでケガのおそれびあります。 
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上手な巧類を燥のしかた 



上手なムダのない巧類乾燥をして頂くためのポイントです。 



•ミ谷室の湿気を取り除いておきまず。 


ミ谷室の湿気はよく拭さとってくだ 
さい。 



ミ谷槽の水を抜さ、而たをしてくだ 



お室の窓、ドアを閉めて温風び逃 
げないようにしてください。（給 



♦洗濯物は十分に脱水してか5乾燥させます。 



♦機器の温風は洗濯物の方向に 
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ご使用方法 


ゆっくり乾燥運転について 


• 「乾燥モード」•••温風で衣類やお室をすばやく乾燥させる時に使います。 

-「ゆっくり乾燥モード」•••ランニングコストを抑え、経済的に衣類を乾燥させる時に使います。 


ゆっくり乾燥の上手な使い方 


•夜間の就寝中に乾燥運転をすれば、翌朝には乾燥完了です。 

•昼間のお室のあいてる時間を乾燥室として利用すれば、入お前には乾燥完了です。 

•衣類び少量の場合は、ゆっくり乾燥モードを使用せず乾燥モードをお使いください。（ゆっくり乾燥運転の方び乾燥運 
転をした時よりランニングコストびかかる場合びあります。） 
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衣類量の目ミ 


参八ンガー数による目ま （ノVンガーは]日〜]己 cm の間歐 


質量 

八ンガー数 

4 kg 

13本(上 

2kg 

8本〜12本程度 

化呂 

7本程度1^(下 


(参考）代表的な巧類の重さ 


バスタオル1枚 
タオル1枚 
シャツ（綿）1枚 
男パンツ（綿）1枚 
パジャマ（綿）上下 
靴下（綿）1足 


2 己〇呂〜 300 呂 
130 呂〜]己〇呂 
110 呂〜] 30 呂 

60g~80 呂 
4 己 0 呂〜^己 00 呂 
60 呂〜 ^70 呂 


•說濯物の量による目安 




IKg X_ 

8 B Q 巧 が^方 

バスタオル1枚 タオル1枚 パンツ1枚 シャツ1枚 男巧パジャマ1枚 靴下1足 スリップ1枚 


•を燥時間の目ま 


衣類量 

乾燥時間 

条 件 

R 巳 H - C 260 KSND 

R 巳 H - C 330 KSND 

•浴室周辺温度，湿度 

20む60% 

•上記洗濯物を脱水機に て 5分間脱 
水したわのを使用 
•お室内は水滴びない乾燥状態 
•ユニットバス 1坪 

4kg 

2kg 

化呂 

約3時間〜3時間3 日 分 
約]時間4 日 分〜2時間 
約1時間2 日 分〜1時間40分 

約2時間3 日 分〜3時間 
約1時間2 日 分〜1時間4 日 分 
約]時間〜]時間2□分 

毛布 （1 枚） 

約4時間4 日 分(脱水4 日 秒） 

約4時間（脱水4□秒） 


《その他乾燥時間は、季節、室温、お室の乾燥状態および広さ、洗濯物の種類、脱水時間、洗濯物を吊る位置 
等によって変化します。 

※上記乾燥時間の目安は乾燥 f ードをご使用になった場合の時間です。 
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お手入れのしかた 


本体各部に直接水やお湯、カビ 

エアフィルターの掃除を行なう ^ 

A 

取り剤等をかけない 

が時は、足元に注意して作業ずる。^^ 


シヨート•感電の原因 

すべりやすいス U ッパなどをはいて 

闻 

になります。 

の作業や、不安定な台を持ち込んで 、 

U 


の作業は、転倒の原因になります。 ィ: 

魏 


また、ミ谷槽の縁や風呂ぶたの上にわ 



柔らないでください。 



〇 


本体を掃除ずるときは運転を止めてブレーカーを rOFF」 にずる。 

フアンび高速回転しているので、けびの原因になることびあります。 



•エアフィルターのお手入れ 

エアフィルターにゴミやホコリがたまりますと風量が減り、暖房や乾燥効果が低下しまず。 

•通常1力月に]回程度、次の方法で掃除してください。 

(特に巧れのひどい所でご使用になる場合には、掃除の回数を多くしてください。） 


] 


( エアフィルターの 外しかた） 

C 掃除のしかた） 

•エアフィルター中央凹部に指をかけ、「引く」の方向 
へ外してください。 

•凹部裏側にドレン水びたまっていることびあります 
ので、注意しなびら外してください。 

•網の部分に無理な力を 
加えないでください。 

強く押えますと網び損 
傷する場合びあります。 

•エアフィルターについているホコ U は、掃除機を使っ 
て吸い取ってくださし、巧れのひどい場合にはめるま 
湯か石けん液に浸して、軽く洗って乾かしてください。 

.お手入れは、ケ こ 

i?S£ 

すめします。 ^ 

※エアフィルターは良く乾かしてから取り付けて下さい。 


- 

エアフイルターの 出し入れを 
するとさは必ず運転を止め 
てからおこなって < ださい。 


火気による乾燥は絶対に 



エアフィルターを外したままで 
運転しないでください。 

機器の故障の原因になります。 
エアフィルターは確実に装着し 
てください。 



♦本体のお手入れ 


参フ□ントパネルの巧れ 
は乾いた柔らかい布で 
おくか、台所用洗剤をラ 
すめにつけた布でよく 
拭いてください。 



•ガソ U ン、シンナー、アルコ 
ール、化学洗剤、ベンジン、 
みびさ粉、化学ぞラさん、ス 
プレー式殺虫剤などは絶 
対に使用しないでください。 
キズや変形および変色の 
原因になります。 
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故障かな？と思った6 


状 況 

現 象 

原 因 

処 置 

運転ボタンを押しても 
ランプび点灯せず運転 
ちでさない。 

運転ボタンを押してちラン 
プび点灯しない。 

ブレーカーび作動またはヒュー 
ズび溶断。 

機器本体の漏電ブレーカーび作動。 

修理び必要です。お買い上げの販売店ま 
たは、もよりの当社の支社•支店，営業所- 
出張所へご連絡ください。 

吹さ出し風量び少ない。 

温風•涼風は出るび風び弱い。 
フアンからバサバヴ音びする。 

エアフィルターの目詰まり。 

エアフィルターに水滴び付着。 

エアフィルターの清掃。 

水滴の除去。 

ミ谷室びあたたまらない。 
(温風び出ない） 

暖房ボタンを押して動 
作させても温風び出ない。 

湯温び設定温度まで上がってい 
ない。 

そのまましばらく待ってください。（暖房 
ボタンを押してから、2〜3分後に温風び 
出てさます。） 

•フアンの異常 
•熱動弁の異常 

修理び必要です。お買い上げの販売店ま 
たは、もよりの当社の支社•支店，営業所- 
出張所へご連絡ください。 

•熱源機の異常 

熱源機の取扱説明書に従ってチェックして 
ください。 

それでも直らない閒まお買し化げの販売店、 
またはもよりの当社の支社 • 支店 • 営業所- 
出張所へご連絡ください。 

暖房能力び低下した。 

温風は出ているび風び弱し、 

エアフィルターの目詰まり。 

エアフィルターの清掃。 

温風は正常に出ている。 

ミ谷室のドア•窓び開いている。 

ドア•窓を閉める。 

洗濯物•お室び乾かな 
し、（温風び出ない） 

乾燥ボタンを押して動 
作させても温風び出ない。 

湯温び設定温度まで上びってい 
ない。 

そのまましばらく待ってください。（乾燥 
ボタンを押してから、2〜3分後に温風び 
出てさます。） 

•フアンの異常 
•熱動弁の異常 

修理び必要です。お買い上げの販売店ま 
たは、もよりの当社の支社•支店，営業所- 
出張所へご連絡ください。 

•熱源機の異常 

熱源機の取扱説明書に従ってチ I ックして 
ください。 

それでも直らない閒まお買い上げの販売店、 
またはもよりの当社の支社 • 支店 • 営業所- 
出張所へご連絡 < ださい。 

乾燥能力び低下した。 

温風は出ているび風び弱し、 

エアフィルターの目詰まり。 

エアフィルターの清掃。 

温風は正常に出ている。 

ミ谷室のドア•窓び開いている。 

ドア•窓を閉める。 

洗濯物に温風び当っていない。 

ルーノ く一の角度を調節してください。 

換気運転び出来ない。 

換気フアンは回っている。 

ミ谷檀にお湯び残っていてふたび 
開いている。 

お湯を抜くか、しっかりふたをする。 

換気フアンは回っていない。 

フアンの異常 

修理び必要です。お買い上げの販売店ま 
たは、もよりの当社の支社•支店，営業所- 
出張所へご連絡ください。 

異常音 W 

運転時異常音びする。 

締付部のゆるみ 
フアンモーターの振動 

エアフィルターのガタツキ 

エアフィルターをしっかりと挿入してくだ 
さい。 

水滴び落ちる。 

フ□ントパネルから水滴び 
落ちる。 

また色のついた水滴び落ち 

ミ谷室内び結露しているとさ、フロ 
ントパネルに付着している水滴 
び落ちる場合びあります。また入 
お剤をご使用の場合は入ミ谷剤の 
混ったおそラ水び結露し、色のつ 
いた水滴び落ちる場合びあります。 

水滴のふさとり。 

エラー表示び出る。 

本体の運転/給水ランプび 
緑色に点滅する。 

お室乾燥暖房機の異常。 

お買い上げの販売店、またはもよりの当社 
の支社 • 支店 • 営業所 • 出張所へご連絡くだ 
さい。 

本体の運転/給水ランプび 
ホ色 L 点滅する。 

熱源機の渴水外の異常。 

お買い上げの販売店、またはもよりの当社 
の支社 • 支店 • 営業所 • 出張所へご連絡くだ 
さい。 

本体の運転/給水ランプび 
ホ色に点灯する。 

熱源機の渴水異常。 

熱源機の取扱説明書を読んで給水して 
ください。 

リモコンの異常。 

「停止」「時間設定」外の 
ボタンを押してち IJ モコン 
の;イタ晶表 TJX か出ない。 

U モコン表示び変わらない。 

IJ モコンの電池切れ。 

IJ モコンの乾電池を交換してください。 

(〇] 3ぺージ） 


の処理で直らない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社•支店•営業所•出張所へご連絡ください。 

( 1 ) 運転開始時や停止直後に「ピシッ」という音びする場合びありますび、これは温度変化に伴なう熱膨張•収縮により発生するものです。 


一時的なちのであり異常ではありません。 
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仕様 



項 目 

仕 様 

品 名 

R 巳 H - C 260 KSND 

H 巳 D - 2600巳 CSK 

R 巳 H - C 330 KSND 

H 巳 D - 3300巳 CSK 

設置様式 

お室天井に設置 

本体寸法(パネル部） （ mm ) 

高さ2己 X 幅 474 X 奥行349 

高さ2己 X 巾畐 600 X 奧イ5480 

質量 （本体） 

7 kg 

9 kg 

乾燥方法 

温風循環吹さ出し方式 

熱 源 

暖房用温水 （8 ぴ C 、 2.ひ J ットル/分） 

電 源 

単ネ目] 00 V 己 0/60 HZ 

標準熱出力 

2.6 kW 

3.3 kW 

消費電力 

乾 燥 

標準: 28 W ゆっくり :24 W 

標準: 28 W ゆっくり :20 W 

換 気 

強: 2 C 3 W 弱: 1] W 微:1日 W 

強: 19 W 弱: 1 ]W 微 :9 W 

暖 房 

自動: 20 W 強: 20 W 弱: 16 W 

自動:21 W 強: 2] W 弱:1己 W 

涼 風 

強: 19 W 弱: 17 W 

強: 18 W 弱:1己 W 

接 続 

溫水（入□、出 □) 

L - CH ジョイント（クイックジョイント） 

電 気 

単相1□日 V VVF 01.6(3 yL \) 

風 量 

乾 燥 

吹き出し 3.7 m 3/ 分 

換気 ].5 m 3/ 分 

吹き出し 4.5 m 3 / 分 

換気 ].5 m 3/ 分 

換 気 

強1.己 mV 分 （78 .己 Pa ) 

].9 m 3/ 分 （ OPa ) 

弱 ].3 m 3 / 分 （ OPa ) 

微 l.lmY 分 （ OPa ) 

強1.己 mV 分 （78 .己 Pa ) 

].9 m 3/ 分 （ OPa ) 

弱 ].4 n が/分 （ OPa ) 

微 ]. lm 3 / 分 （ OPa ) 

暖 房 

自動•強 3.7 m 3/ 分 

弱 2.9 m 3/ 分 

自動•強 4.6 m 3/ 分 

弱 3.8 m 3 / 分 

涼 風 

吹き出し強/弱 3.2/2.8 m 3 / 分 

換気1.1 mV 分 

吹き出し強/弱 3.8/3 .日 m 3 / 分 

換気1.1 mV 分 

送風機 

循 環 

ク□スフ□ーフアン 

換 気 

シ□ッつフアン 

熱交換器 

アルミフィンプレート形 

ルーパ' — 

自動ルーノ（一 

エアフィルター 

P . P . 八ニカム 


※機器び停止しているときの消費電力は約已.已 w です。 
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寸法図 


寸法回 


RBH - C 260 KSND 


474 



RBH - C 330 KSND 


600 
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ア フターヴー ビス 


アフターサービスにつし、て 


•サービスのお申し込み 

28ページの「故障かな？と思ったら」の項を見て、わう一度ご確認ください。 




0 

^禁止 


確認のうえ、それでも不具合びある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い 
上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご連絡ください。 

そのままご使用になりますと、故障や感電•火災の原因になります。 



なお、ご連絡いただくとさは、次のことをお知らせください。 

(1) お名前-ご住所-電話番号*道順（でさるだけくわしく） 

(2) 型式名…取扱説明書の表紙のイラストをご覧頂さ、型式をご確認してください。 

(3) お買い上げ日（保証書（裏表紙）をご覧ください。） 

(4) 現象（でさるだけくわしく） 

(5) 訪問ご希望曰 


♦保証について 

取扱説明書の裏表紙び保証書になっています。 

-保証期間中は 

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をごらんください。保証 
書を紛失されますと、無料期間中であってわ修理費をいただくことびありますので大切に保管してください。 
-保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご相談ください。修理によって 
機能び維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


•補修用性能部品の保有期間について 

補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造巧切後1日年間となっています。なお、補修用性能部品とは、そ 
の製品の性能を維持するために必要な部品です。 


•アフターヴービスなどについてわからないとさ 

お買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所（別添の「連絡先」一覧表ご参照) 
にお問い合わせください。 


•整備点検のおすすめ（有料） 

•長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に （3 年に]回程度）「点検整備」を受けられることをおす 
すめします。 

-「点検整備」はお買い上げの販売店、またはわよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用命ください。 
馆料） 

-「点検整備」の内容は、下記の通りです。 

①機能部品の点検、確認 
③掃除整備 

•お客様の個人情報の取り扱いについて 

-当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所*電話番号などの個人情報を、サービス活動 
および安全点検活動のために利用させていただく場合びございますのでご了承ください。 

-当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委話する場合、法令に基づ<義務の履行または権限の行 
使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社外の第王者に個人情報を開示*提供は 
いたしません。 
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銳銳銳銳銳線銳銳銳線銳銳銳銳銳銳銳銳銳色弯銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳銳色弯^^^ 


RBH - C 260 KSND U>tY ミ直水式浴室乾燥暖房機保証書 

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたをのです。 

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を 
行うことをお約束するをのです。 

言己 

1 . 保証期間は、お買い上げの曰から2年間（熱交換器は3年間）とし、機器本体とリモコンを対象とします。 
保証期間中故障び発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 

2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。 

3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理びご依頼できない場合には、別添の「連 
絡先」一覧表をご覧の上、お近くのリンナイ支社-支店-営業所-出張所にご相談ください。 

4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

已.保証についての規定は下記をご覧ください。 


無料修理規定 


. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常 
な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店ま 
たはちよりの弊社窓□び無料修理いたします。 

. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い 
上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご 
提示してください。なお、離島および離島に準ずる遠隔 
地への出張修理を行った±易合には、出張に要する実費を 
申し受けます。 ^ 

. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります 。I 

(イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障およ 
び損傷。 

(□) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障 
および損傷。 

(八）火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性等の有害ガ 
ス、ほこり、異常気象、ねずみ•鳥•くも-昆虫類の 
侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。 
工事説明書および取扱説明書に指示するち法 iU 外のエ 
事設計または取付工事等び原因で生じた不具合、故障 
および損傷。 

業務用の場所等でご使用になられた±易合。 

車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障 
および損傷。 


(H 


(チ) 

(U) 

风 



仁) 


(ホ) 

(ぺ 


樹脂仕上、鐘など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の 

ホ曰厶 

機器に表示してある電源、電圧じ(外の電源、電圧で使 
用された場合。 

!示がない場合。 

t にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入 
) ない場合、あるいは字句を書き替えられが易合。 
瞬の取り替えおよび保守などの費用。 

、らの供給温水能力び不足する事による本機の 
：!力不足 C 

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて 
無料修理をお約束するものです。この保証書によって保 
証書を発行しているち（保証責任者）およびそれ iU 外の 
事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す るちので 
はありません。保証期間経過後の修理などについてご不 
明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先 
一覧表」をご覧の上、おおくの IJ ンナイ支社•支店•営 
業所-出張所などにお問い合わせください。 

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間につ 
いて詳しくは取扱説明書をご覧ください。 


お買い上げ曰および販売店 


お買い上げ曰 

平成 年月 曰 

販売店名 
住 所 

電話番号 


取 

扱 

者 

印 



お客様へ：この保証書をお受け取りになるとさにお買い上げ曰、販売店名、取扱者印び記入してあることを確認して<ださい。 


U ン t イ株ま会 

干 454-0802 名古屋市中川区福住巧 2| 
TEL 052(361)8211 代 


鱗鱗鑛 





製品についてのお問い合わせは 


本 社巧日日 2(3 目 1)821] 干 454-08 日2名ち屋市中川区福住町2ま2日号 
関東支社 003(3471)9047 〒 140-0013 東京都品川区南大井日 T 目22ま7号 

大森ベルポート E 館 12 F 

東京支店 003(3471)9047 〒14日-0013東京都品川区南大井日 T 目22ま7号 

大森ベルポート E 館 12 F 

:!ヒ関東支店巧 048(667)4321 干 331-081] さいたま市：!ヒ区吉野町1了目 396-1 
東関東支店巧 043(273)3360 〒2目1-0日2目千葉市美お区幕張西2了目7-] 

南関東支店 0045(320)3051 干22 1-08 日目横お市巧奈川区兰ツ沢上町4ま10号 


東：!ヒ支社巧 022(238)831 己 
札幌支店巧01 1(281)2 日日目 
新漏支店巧02日 (247)66 10 
中部支社巧 052(363)8001 
関西支社巧0日(目 786)3601 
広島支店 0082(277) 日131 
高松支店巧087旧2 1)8 日已已 
九州支社巧 092(28 1)32% 


T 984-0002 仙台市若林区卸町東 1 T 目己一己 
干060 -0031 札幌市中央区：!ヒー桑東2 了目 
干9已〇 -0864 新漏市東区紫竹 2 T 目] 一74 
T 454-0802 名ち屋市中川区福住町2番2日号 
〒已已 0- 日日14大阪市西区：!ヒ堀江3了目] 〇番21号 
T 733-0833 広島市西区商エセンター 3 T 目4番21号 
T 760-0066 高松市福岡町 2 T 目]]ま日号 
T 812-0029 福岡市博多区ち門戸町2ま3号 


修理についてのお問い合わせは 

^ 0120 - 054-321 


RBHC 33-133^ X 04(00^ ||| || ||| |||| 川|| || 

252151 













